
V line
Bruñidora de Precisión



Bruñidora Vario V line.
Amplio rango de aplicaciones en una pequeña superficie de implantación.



Tecnología Premium con 2 ó 3 Estaciones de Bruñido.
Concepto de máquina flexible para grandes series de producción.

Datos técnicos KADIA V line

Máquina básica
Dimensiones [Anch. x Prof. x Alt.]	 1.790 x 2.705 x 3.016 mm
Peso [máx.]		  8.000 kg
Color		  RAL 7035 con RAL 7016
Emisión de ruidos(1)		  < 72 dB(A)

Aspectos destacados

■■ Óptima para series medias de producción y hasta  
muy grandes

■■ Diseño compacto, con poco espacio requerido
■■ Armario eléctrico integrado en máquina
■■ Transporte robusto pieza de trabajo por medio de  

mesa giratoria
■■ Configuración modular con 2 ó 3 husillos de bruñido
■■ Tecnología de bruñido KADIA Smart Dynamic
■■ Estaciones neumáticas de medición con hasta 16  

niveles de medición y función opcional de escaneado
■■ Estaciones opcionales: control previo, alineación, 

desbarbado con cepillos con cambio de herramienta, 
soplado …

■■ Posible match honing, bruñido emparejado con pistón 
■■ Se pueden usar múltiples soluciones de automatización

Husillo de bruñido 		  LH2/25		  LH3/40
Longitud de carrera(2) [máx.]		 250 mm		  400 mm
Velocidad de carrera [máx.]		  50 m/min		  50 m/min
Revoluciones de husillo(3) [máx.]	 5.000 rpm		 3.000 rpm
Tasa arranque material(4) [máx.]	 18 mm3/s		  30 mm3/s

(1) Depende del proceso de trabajo
(2) Es posible una longitud de carrera especial: LH2/40 con máx. 400 mm
(3) �Revoluciones de husillo sin alimentación interna de refrigerante: máx. 8.000 rpm
(4) �Arranque de matarial en desbaste con un grado de utilización del husillo de 

bruñido del 80%



KADIA Produktion GmbH + Co. 
Fabrikstr. 2 | 72622 Nürtingen | Alemania

www.kadia.de 
info@kadia.de

KADIA está certificada conforme a ISO 9001, VDA 6.1, VDA 6.4

Tecnología de Bruñido Smart Dynamic.
Menos complejidad. Más eficiencia.

HMC100 – inteligente e intuitivo  
Control de bruñido de alto rendimiento

■■ �Programas de bruñido con la última 
tecnología

■■ �Medición de fuerza integrada en proceso
■■ �Pantalla cómoda de manejo de 19″
■■ �Última generación hardware
■■ Flexible para opciones futuras

LH2 / LH3 – rápida y productiva   
Husillos de bruñido de alta velocidad 
Lean Highspeed (pat.)

■■ Diseño compacto y modular 
■■ Accionamiento lineal con 5 años de 

garantía 
■■ Tasa muy alta de arranque de material 
■■ Concentricidad ultra-precisa de husillo 
■■ Alimentación interna de refrigerante


